-

ot

SCHNITT

S11:500

GRUNDRISS

LAGEPLAN

1:1000

la a4

SCHNITT S2 1:500

SCHAUBILDER

GRUNDRISS

SCHNITT S3 1:500

KLASSEN - LERN - UND KOMMUNIKATIONSZONE

T

T

nswnm]

e

ERSCHUESSUNG GRRDEROBEN PAUSEIBEREH

@

ANSICHT INNSEITE 1:500

ERLAUTERUNGSBERICHT_ENTWURFSIDEE
BAULICH STRUKTURELLE ASPEKTE

«  Verdichtung und Vernetzung der baulichen Struktur
« Der bestehenden Haupischule wird ein flacher Baukorper gegenibergestellt - dies scheint im bestehenden Kontext
‘angemessen, insbesondere um die Sichtverbindung Richtung Flussraum weiterhin zu gewshrieisten und die
Keassenzimmer
o Der Entur sucht keine Konkurtenz zum Bestand sondem stell neue Bezdge her und erzeugt curchseie Patzenung ene
Hofsuaton al Feiiche ir diebestehende Schule

Ren Park

« Fussliige Verbindungen von Pausen- und Hofliche der Haupschuie mit dem im Siden des SPZ vorgelagerten
ispi inkl. Griinzone, Freitribil

BEZUG ZUR UMGEBUNG_STADEBAULICHER ANSATZ
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« Der Neubau posioniert sch durch seine Lage und bildet als Schnittstelle einen Ubergang von ffentlichem und
halboffentiichem und privatem Stadtraum. - Innen- und Aussenvéume verbinden sich besonders in der EG-
‘Sockelzone mit transparenter Fassade im Bereich des Foyers, Aula und des Speisesaales. Ein fliessender Ubergang
Von Innen zu AuSSenraum wird geschafen.

« Das Gebéude blet mit nur 2 Obergeschossen ein vergeichsweise iedriger Baukiper damit de Bezieung aler

IOSCHAFT DB WGENG.

« Di ey erittte Normiumhle st Goer Goerdache Vertindungsginge, westch und stich,barieefel von er Haupischule
aus eneichbar EXterne Nutzer eneichen die Tumhale entveder iber das Engangsojer der Schule oder iber die
Tefgarage ek ber das UG. Das Foper kann abends teverspert werden sodass lcigich der Zugeng 20 Tumhall und
Garderoben, fals eninscht auch zum Kosk Bufet, moglch st

« Die Aulal Foyer ist ebenfalls als Veranstaltungsraum in Kombination mit temporarer Bihne und dem
Musikzimmer nutzbar. Die Nehe des Buffets und des Speisesaales auf gleicher Ebene ermdglcht erganzende Funktionen
fir Verenstalungen.

ARCHITEKTONISCHE QUALITA
o (berdachter Zugang, groRziigiger, ransparent angelegter Eingangsbereich mit Einblick in den Garten der Hauptschule

und Sichtverbindung von oben in die tiefer gelegte Tumhalle.

Schaffung von Blickachsen durch Luftraume oer die Geschosse

lbersichtlich [ baw. Atium im 2.06.

diche L Réume - Riickzugs- und Ruhezonen

« Pausenfliche im Atrium im 2.06

o Den Klassen vor gelagerte Freiterrassen die jewels von 2 Raumen eeicht werden konnen, eine grosse grine

«  Auf die Qualtét der Innenréume wurde besonders wert gelegt, Spannende Raumanordnungen, flexible Nutzung
der Gangbereiche, Lerninseln, Denkzellen, - unterschiedliche Geometrien und Anordnungen im
Grundriss mdglich. SITZSTUFEN und LANDSCHAFTEN zum kreativen Lemen

FUNKTIONALE ASPEKTE_AUSSERE ERSCHLIESSUNG_ INNERE ERSCHLIESSUNG

« Die Hauptesclessung und Zufehr erfolg vom Hutenveg: Vo urd Gherdzchter Wartepetz fr K- Buse, Zuant
Tiefgarege snd dem Haupleingang vorgelagert

« Die Stirung derne 2u schafenden PKW- ariitze eflgtn e Tiegarage,

*  Motorrad- | a at

in rene
des SPZ, vorgesciiagen. Von hir aus
Pz

+ Grobiciger Engangsbereich as zentler Verieieraun, Aufzog an zentlem Purkl (bariereil, Treppenriage ls
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